
Portarotoli orizzontale solido e durevole nel tempo disponibile in diversi modelli

PRT
PORTAROTOLI ORIZZONTALE 
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Prodotto costruito in ottemperanza 
alle normative CE  

Numero supporti 90 (45+45) 48 (24+24) 45 (30+15)

Lunghezza supporti 1500 mm (59 in) su due lati 400 mm (16 in) su due lati 720 mm (28 in) su un lato

Altezza max. bobine 1500 mm (59 in) 750 mm (30 in)
15 rolls 1500 mm (59 in)
30 rolls 750 mm (30 in)

Dimensioni della base (L x P x H)
2000 x 950 x 2000 mm 
(78 x 37 x 78 in)

850 x 500 x 1600 
(33 x 20 x 63 in)

800 x 950 x 1900 
(31 x 37 x 75 in)

Peso 110 kg (242 lb) 60 kg (132 lb) 80 kg (176 lb)

PRT 48 PRT 45PRT 90

Distributore

Portarotoli orizzontale montato su ruote pratico e comodo 
per raccogliere in poco spazio materiali in bobina e 
mantenere in ordine l’area di lavoro

Disponibile con piedini per postazione fissa o su ruote per 
essere facilmente trasportabile

Interamente smontabile per facilitarne il trasporto

Può essere fissato a parete grazie a montanti verticali: in 
questo modo sporge solamente da un lato il tubo che 
sostiene la bobina

Resistente alla ruggine grazie alla verniciatura a polvere 
epossidica goffrata dei tubolari in acciaio 

Disponibile in tre modelli: 90 posti, 48 posti e 45 posti
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